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ZAWOR ROZDZIELAJACY 3/2 G1/4 AZ 322 MC (01.022.4)
[x]

182,00 zt z VAT

SKU: AZ-322MC

OPIS PRODUKTU

ZAWOR PNEUMATYCZNY AZ PNEUMATICA 322 MC - ZAWOR 3/2 MONOSTABILNY

Zawor pneumatyczny AZ 322 MC - 1/4", NC (normalnie zamkniety), sterowany za pomocg powietrza, powrét
sprezyna.

Parametry techniczne:

e Przelot nominalny: 7.5 mm
e Przeptyw nominalny przy 6 bar: 1100 NI/min
e Temperatura pracy: max +60°C
e Cisnienie zasilania: 1-10 bar
e Medium: powietrze filtrowane naolejone, lub nienaolejone

Materiaty:

e Korpus: aluminium anodowane
e Elementy wewnetrzne: mosigdz
e Uszczelnienie: NBR
e Sprezyna: stal nierdzewna INOX
e Suwak: stal nierdzewna INOX

Charakterystyka przeptywu:
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Zawory pneumatyczne typu 322 MC - Idealne rozwigzanie dla aplikacji ze sterowaniem pneumatycznym

Zawory pneumatyczne typu 322 MC, bedgce monostabilnymi zaworami 3/2, znalazty szerokie zastosowanie, gdzie
kontrola przeptywu powietrza odgrywa kluczowa role. Oto niektére z przyktadéw, w ktérych te zawory sa
szczegOlnie uzyteczne:

1. Automatyzacja przemystowa: Zawory pneumatyczne AZ 322 MC sg czesto stosowane w automatyzaciji
przemystowej do sterowania ruchem elementéw maszyn, takich jak cylindry pneumatyczne, zawory kulowe, czy tez
inne mechanizmy wymagajgce precyzyjnej kontroli przeptywu powietrza.

2. Produkcja: W przemysle produkcyjnym te zawory sg uzywane do sterowania ruchem tasm transportujgcych,
narzedzi i urzadzen montazowych, co przyczynia sie do zwiekszenia efektywnosci produkcji.

3. Urzadzenia medyczne: W aparatach do diagnostyki, urzgdzeniach medycznych i laboratoriach, gdzie precyzja jest
kluczowa, zawory AZ 322 MC pozwalajg na szybkie przesterowanie przeptywu powietrza i innych gazéw obojetnych.

4. Przemyst spozywczy i farmaceutyczny: W tych branzach, gdzie higiena i precyzja sg niezwykle wazne, zawory
pneumatyczne sg wykorzystywane do sterowania procesami, takimi jak napetnianie opakowan, mieszanie i
przepompowywanie ptynow.

5. Automatyczne testery: W urzadzeniach stuzgcych do testowania elektroniki, mechanicznych komponentow i
innych produktow, zawory pneumatyczne umozliwiajg kontrole nad strumieniem powietrza do celéw testowych.

6. Systemy kontroli jakosci: W kontroli jakosci produktéw zawory AZ 322MC pomagajg w doktadnym pomiarze i
kontrolowaniu przeptywu powietrza, co jest istotne w procesach zapewniania jakosci.

Te sg tylko niektére z aplikacji, w ktérych zawory pneumatyczne typu AZ 322MC znajdujg zastosowanie. Dzigki
swojej niezawodnosci, precyzji i mozliwosci dostosowania do réoznych warunkow pracy, sg one nieodtgcznym
elementem zaawansowanych systeméw automatyzacji i kontroli przemystowe;j.

DANE TECHNICZNE

Weight 20 kg
Wysytka Wysytka: 24h



https://pneumatyka.eu/wysylka/24h/
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